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Configuración de redondeo en ZkTimeNet Lite

A continuación, aprenderemos a realizar la configuración del redondeo en el software ZkTimeNet,
la cual sirve para indicarle al software después de cuanto tiempo del retardo y cuanto antes de
una salida temprana no se marque como una falta en un horario ya establecido.

1.- Ingresamos en configuración y horarios.

2.- Entramos en “Configuración de redondeo”.

*Será establecido en un horario de 9:00 am a 19:00 pm.
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3.- Guardar los cambios. Y el reloj checador queda configurado de la siguiente manera:

“Si un empleado registra entrada a las 09:05 y registra la salida a las 18:55 en este periodo, el
sistema redondeará la baja a las 9:00 y el alta como 19:00. Lo que quiere decir que el empleado
tendrá 5 minutos de retraso o registrará 5 minutos antes de la hora normal de salida”.

Reglas de redondeo.
Es útil para establecer un rango antes y después de la hora de entrada/salida para que sea
redondeado a cierta hora.

4.El equipo quedará configurado de la siguiente manera:

“Por ejemplo si la hora a redondear es a las 9:00, la hora de inicio es a las 8:40 y la hora de
finalización es a las 9:20, todos los registros entre las 8:40 y 9:20 serán redondeados y
aparecerán a las 9:00”


